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Einstufung und Klassifizierung nach REACH und CLP/GHS - Entziindlichkeit
(Flammpunkt)

Fir die Zulassung und Registrierung von Chemikalien bei der EU-Chemikalienbehdorde ECHA ist gemaf3 Anhang VI
der REACH-VO (EG) Nr. 1907/2006 die Bestimmung physikalisch-chemischer Stoffeigenschaften mit der in
Verordnung (EG) Nr. 440/2008 beschriebenen Methode A.9. bzw. nach OECD-Richtlinien gefordert. Diese Verordnung
und die Richtlinien beschreiben die Durchfihrungen der Prufungen bzw. verweisen auf die entsprechenden Normen;
sie enthalten jedoch keine Angaben zur Einstufung und Klassifizierung aufgrund der Ergebnisse.

Die rechtliche Basis fiir das bisherige Einstufungs- und Kennzeichnungssystem bilden die bisher giltige
Stoffrichtlinie 67/548/EWG und die Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.

Im Zuge einer weltweiten Harmonisierung der Klassifizierung und Kennzeichnung wurde das "Globally Harmonised
System of Classification and Labelling of Chemicals" [GHS) durch die UN entwickelt. Die europaische Umsetzung des
GHS wird durch die CLP-VO (EG] Nr. 1272/2008 beschrieben. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung am 16. Dezem-
ber 2008 begann die schrittweise Ablosung des bisherigen Einstufungs- und Kennzeichnungssystems nach Stoff- und
Zubereitungsrichtlinie durch CLP. Seit dem 1. Dezember 2010 mussen Stoffe bereits zwingend nach dem CLP-System
eingestuft und gekennzeichnet werden, wobei die Einstufung nach der Stoff-RL 67/548/EWG zumindest in Sicher-
heitsdatenblattern wihrend der Ubergangszeit bis zum 31. Mai 2015 noch zusitzlich angegeben werden muss. Ab
dem 1. Juni 2015 ist dann auch fiir Gemische allein die Einstufung und Kennzeichnung nach CLP giiltig.

Zwischen den bisher gultigen Richtlinien und der CLP-VO bestehen hinsichtlich der Klassifizierung teilweise leichte
Unterschiede, welche die gesamte Einstufung verandern kdnnen. Als Beispiel ist im Folgenden der Vergleich der
Klassifizierungskriterien fir die Entzlindlichkeit einer Flissigkeit, zu bestimmen tber den Flammpunkt (Fp.], darge-
stellt.

Tabelle 1: Stoff- und Zubereitungsrichtlinie - Klassifizierung

Kriterien Fp.<0°C und Fp.<21°C Fp.>21°Cund<55°C
Siedebeginn < 35 °C

Gefahrensymbol F+ F

Gefahrenbezeichnung | hochentziindlich leichtentziindlich entziindlich

R-Satz R12 R11 R10

Tabelle 2: CLP-Klassifizierung

Kriterien Fp. <23 °C und Fp. <23 °C und Fp. 223 °C und < 60 °C
Siedebeginn £ 35 °C Siedebeginn > 35 °C

CLP-Einstufung Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3

Signalwort Gefahr Gefahr Achtung

Gefahrenhinweis H224: Flussigkeit und | H225: Flussigkeit und | H226: Flussigkeit und

Dampf extrem entziindbar | Dampf leicht entziindbar Dampf entziindbar

Wahrend es bisher bei der Klassifizierung nach der Stoffrichtlinie fir entziindliche Stoffe keine Madglichkeit gab, aus
der Einstufung hinauszukommen, erdffnet die CLP-VO nun diese Mdéglichkeit durch die Durchfihrung des UN-Tests
L.2 auf "selbstunterhaltende Verbrennung" (UN-Empfehlungen fiir die Beférderung gefdhrlicher Giter, Handbuch
tber Prifungen und Kriterien, Teil Ill Abschnitt 32). Fallt bei einer Flissigkeit mit einem Flammpunkt von mehr als
35 °C und hochstens 60 °C dieser Test negativ aus, muss sie nicht in Kategorie 3 eingestuft werden.

Hinweis: In vielen Sicherheitsdatenblattern werden noch Flammpunkte angegeben, die mit Verfahren mit offenem
Tiegel gemessen wurden. GHS / CLP fordert explizit Messungen mit geschlossenem Tiegel. Im Labor der consilab
GmbH werden die beschriebenen Tests mit geschlossenem Tiegel unter GLP-Bedingungen durchgefiihrt.
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